




２　モノとの関わりを把握する

モノと人が関わることで、疾病発生などのリスクが生じます

● リスクの大きさを知るためには、 モノと人の関わり方を詳しく調べることが必要です。

● 決まって行われる作業 （定常作業） だけでなく、 臨時的 ・突発的な作業 （非定常作業） にも目を向け、

モノと人の関わり方＝「作業」 をできるだけもれなく把握しましょう。

３　リスクを見積る

モノと人の関わり方から、リスクを見積るのがリスクアセスメントです
● モノと人の関わり方を明らかにした上で、モノごと、作業ごとに、リスクの大きさを見積るのがリスクアセスメント

です。リスクアセスメントを適正に行うためには、モノの「危なさ」と作業の実態を詳しく調べることが必要です。

職場のあんぜんサイト／化学物質のリスクアセスメント実施支援 （厚生労働省）

● コントロールバンディング、 CREATE-SIMPLE （クリエイト ・ シンプル） などのリスクアセスメント支援ツー

ルが例示されています。

● リスクアセスメントの適正な実施のために 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する

指針」 （令和５年４月 27 日 危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第４号他） が示されてい

ます。 詳しくは、 パンフレット等をご参照ください。 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm
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４　危なさと向きあう

リスクアセスメント結果等に基づき、ばく露の低減を図りましょう
● 対象となるモノが特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則

などの法令の規制を受ける場合には、 法令に基づく措置をまず講じ、 なお残ったリスクについては、 必要な措

置を自主的に決定し、これを実施します。

● 個別規制がされていないモノについては、 参照すべき法令がないため、 必要な措置の決定 ・ 実施の全てを自

主的に行うこととなります。

● 必要な措置を適切に決定 ・ 実施するためには、 その基礎となるリスクアセスメントをより適正にしていくことが

重要です。なお、 法令では、 リスクアセスメントの実施管理を知識を有する化学物質管理者に行わせることや、

措置について関係労働者の意見を聴き、衛生委員会等で協議することなどを定めています。

危なさと向きあう
● 一般に、 措置を講じてもリスクを完全に排除することはできません。措置の後に残る「残留リスク」と、 対応のた

めの管理のポイントを明らかにするのも、リスクアセスメントの大切な目的です。

● 残留リスクを承知した上で日常的な管理を継続し、 付き合っていくこと、 すなわち、 危なさと正しく向きあうこ

とが必要です。

● 適正なリスクアセスメントとこれに基づく自律的管理を目指しましょう。

措置の検討は、災害発生プロセスの上流から
● 下図は、 モノの「危なさ」が危害を引き起こすプロセスと、 それを防ぐ措置の関係を示したものです。一般に、

プロセスの上流側に働きかける措置ほど、より本質的 ・ 根本的で効果が高くなります。

リスクアセスメント等の適正な実施のために定められている主な事項

● 化学物質管理者を選任し、 リスクアセスメントの実施等の管理を担当させる。 （安衛則第 12 条の５）
● 保護具着用管理責任者を選任し、 保護具の使用等の管理を担当させる。 （安衛則第 12 条の６他各特別規則）
● リスクアセスメント結果等の記録を作成し保存する。 （安衛則第 34 条の２の８）
● リスクアセスメント対象物健康診断の実施等を行う。 （安衛則第 577 条の２第 3 項～第 9 項）
● ばく露の程度を最小限度にする措置等について衛生委員会に付議する （安衛則第 22 条）、 関係労働者の意見を聞く機会を設ける （安衛則
第 577 条の２第 10 項）。 　　　

（労働安全衛生規則を 「安衛則」 と略記しています。）

リスクリスク
ＲｉｓｋＲｉｓｋ
リスク
Ｒｉｓｋ

失敗失敗失敗危険状態危険状態
DangerDanger
危険状態
Danger

危 険 源危 険 源
HazardHazard
危 険 源
Hazard

⼈⼈

危険事象危険事象危険事象 回 避回 避回 避 危 害危 害
発 ⽣発 ⽣
危 害
発 ⽣

● 危なさの小さいモノ

へ代替する

● モノと関わらないよ

うにする

● 関わる頻度や時間を

減らす

● 健 康 診 断 に よ る

疾病の早期把握、

重篤化防止

● 健康診断結果を

作業環境管理、作

業管理に生かす

● モノと人を隔離する

● モノが発散 ・ 飛散

しないよう、

・ 密閉する

・ 局所排気装置等

で排気する

● 全体換気装置等で換気する。

窓等を開け頻回の換気を行う

● ばく露の少ない作業方法を

検討しルール化する

● 保護具等を用意し、 使用を

ルール化する

作業環境管理 作 業 管 理 健 康 管 理

ばく露の程度を最小限度に ／ 濃度基準値設定物質については基準以下に
 ( 労働安全衛生規則 第 577 条の２第 1 項、 第２項）

このリーフレットに関するお問い合わせは、愛知労働局健康課または最寄りの労働基準監督署へお願いします。 (2024.10)
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